
MÁQUINA DE CORTE CNC 

AUTOCUT 3000 XD 
 
 

Faixa de Velocidade 0 a 16-25 m/min 

Largura de Corte 3 metros 

Comprimento Máximo dos 
Trilhos 

30 metros 

Motorização  
Servomotores Digitais AC 
(EtherCat) 

Tração Plano XY 
Pinhões/Cremalheiras 
Helicoidais ( Classe Q6) 

Deslocamento Transversal Guias Lineares Dupla 

Caixas de Redução Planetária 
Plano XY 

< 10 Arco Minuto 

CNC EDGE CONNECT Hypertherm 

Vias de Comunicação de 
Dados 

Porta USB 
Rede Computacional 
EtherCat 

Precisão de Posicionamento +/- 0,1 mm 

Estação Chanfradora Rotativa 
Plasma 

Dupla Angulação Rotação 
Infinita (Two Tilt) 

Ferramentas de Corte Com 
Estação Chanfradora 

1 Plasma + 1 Oxicorte 

Ferramentas de Corte Sem 
Estação Chanfradora 

1 Plasma + 3 Oxicortes 

Ferramenta de Corte Plasma Máximo de 1 Ferramenta 

Ferramenta de Marcação Máximo de 1 Ferramenta 

Sistemas de Corte Plasma 
Compatíveis 

XPR300 e toda linha HPR 
Hypertherm 

Controle de Altura Tocha 
Plasma Hypertherm 

Sensor THC  

Habilitada com a tecnologia Hypertherm: 
 SURE CUT 


